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Компания ООО «СпецРегионСнаб» выражает свою благодарность 
«Станкоимпорт» за  долгое и  плодотворное сотрудничество 
с нашей компанией.
Необходимо отметить высокий профессионализм, оперативность 
и гибкость персонала компании, качественно выполняющие условия 
поставок и договорные обязательства.
Компания ООО «СпецРегионСнаб» рекомендует «Станкоимпорт» 
в  качестве надежного партнера, обладающего необходимым 
опытом, знаниями и  ресурсами для  оказании услуг по  поставке 
оборудования и  инструмента для  автосервиса, монтажу, пуско-
наладке и  техническому обслуживанию на  уровне международных 
стандартов.

Компания «Станкоимпорт»

Производство и продажа 
профессионального ручного 
инструмента и оборудования 
для автосервисов и промышленных 
предприятий в России и странах СНГ

Собственная сервисная служба полного цикла
гарантийного и постгарантийного обслуживания, 
осуществляющая бесплатную консультационную 
поддержку клиентам и продажу разнообразных 
запчастей для оборудования.

Монтаж, демонтаж, ремонт, диагностика оборудования и на-
польного покрытия перед установкой, обслуживание двух-
стоечных механических и  гидравлических автомобильных 
подъемников, ножничных заглубляемых и  напольных подъ-
емников, четырехстоечных механических и  гидравлических 
подъемников, ножничных подъемников под сход развал, об-
служивание сход-развального оборудования.

Единственный официальный дистрибьютор всемирно 
известного инструментального бренда HANS 
в Росиии

•  • Продукция СТАНКОИМПОРТ имеет продолжительную гаран-
тию, отвечает требованиям международных стандартов DIN 
и ISO, сертифицирована на территории РФ и соответствует тре-
бованиям технического регламента Таможенного Союза

•  • На местах производства постоянно работает собственный От-
дел технического контроля

•  • СТАНКОИМПОРТ является членом Торгово-Промышленной Па-
латы Российской Федерации и входит в метрологический реест 
средства измерения

www.si-tools.ru
+7 (495) 921‑22‑98
info@si-tools.ru

Кучеренко Андрей Юрьевич / руководитель
Компания «Лемниската», г. Ростов-на-Дону, ул. Атарбекова, д.96Б
www.lemniskata161.ru

Городова Екатерина / Ген. директор ООО «СтилМоторс»
Компания «СтилМоторс», г. Белгород, ул. Калинина 99
http://steelmotors.ru

Адоевцева Елена Сергеевна / СпецРегионСнаб
Компания «СпецРегионСнаб», Москва, ул. Осташковская, дом 14
http://www.tdrim.ru / 

И. А. Снигур, Директор ООО «ПСВ колор»
Компания «ПСВ Колор», Пермь, ул. Встречная, 35а
http://psv-color.ru / 

Мы, как торгующая организация, в своё время стояли перед выбором 
поставщика оборудования и  инструмента для  автосервисов. 
При  выборе поставщика оборудования и  инструмента, первое, 
на  что  обращает внимание наша компания – это цена, качество 
и  ассортимент представляемого оборудования и  инструмента, 
а  также скорость реагирования на  заявки (за  это отдельное 
спасибо Елене Зыбиной, Екатерине Мамыриной и Любови Зайцевой), 
и  наличие запасных частей на  весь представленный товар. 
Именно поэтому работаем с  компанией «СТАНКОИМПОРТ» уже 
достаточно давно. Очень радует постоянное наличие широкого 
ассортимента оборудования, инструмента и  специнструмента 
для легковых и грузовых автосервисов. Хочется также отметить 
приятные цены на все товары. Отгрузки оплаченного товара тоже 
не  заставляют себя ждать. Подводя итог всего вышесказанного, 
хочется отметить, что  компания «СТАНКОИМПОРТ» является 
надежным, проверенным и  лояльным поставщиком оборудования 
и инструмента для автосервисов.

Работаем с  данной компанией с  2013 года. Все устраивает!!! 
Отличная команда менеджеров, всегда готовы оперативно помочь, 
предоставляют по запросу всю необходимую информацию.
Также единственный поставщик кто во время резких скачок доллара 
держал цену. Очень нравится с ними работать!
Личная благодарность Ковалеву Алексею и Мамыриной Екатерине.

Гк «Станкоимпорт» зарекомендовала себя как  надежный 
дистрибьютор инструмента и  оборудования. Наша компания 
благодарит Вас за многолетнее успешное сотрудничество.
В  очередной раз отмечаем Вашу внимательность к  требованиям 
клиента, оперативность и  профессионализм. Также хотим 
отметить коммуникабельность и  доброжелательность 
Ваших сотрудников. Надеемся на  взаимовыгодное партнерство 
и в будущем.

1995 г. 
год основания компании 
СТАНКОИМПОРТ

2012‑2014 гг 
СТАНКОИМПОРТ – 
абсолютный лидер по продаже 
подъемников в России

От 1 дня 
отгрузка заказов

До 30 минут 
время обработки запросов

Более 5000 
позиций в наличии 
на собственном складе

2000 м2 
склад, удобно расположенный, 
недалеко от выставочного 
центра СТАНКОИМПОРТ

Более 1500 
постоянных клиентов

56 регионов 
представленности, 
где товары под брендом 
СТАНКОИМПОРТ пользуются 
стабильно высоким спросом

Более 370 
тонн отгружаем ежегодно

Цифры и факты Отзывы

О компанииО компании
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Внимание!

Самая частая причина отказа гидрав-
лических систем – грязь в системе. 
При замене компонентов гидросисте-
мы обращать особое внимание на их 
чистоту и чистоту соединений.

Внимание!

Если оборудование установлено 
в пыльном помещении, обслуживание 
необходимо производить каждое по-
лугодие.

Фундамент и анкерные крепления

Подъёмник 2‑х стоечный
Общие требования к установке и обслуживанию

Ежегодное обслуживание

Работы, подлежащие выполнению только обученным сервисным персоналом:

1.	 Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 
250 мм под глубину анкерного болта 200 мм

2.	 Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных 
болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 
200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть 
не менее 200 мм.

3.	 Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом 
подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только крепле-
нием к основанию.

4.	 Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный 
болт для  нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект под-
кладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.

5.	 Если анкера не  затягиваются с  необходимым моментом, замените бетон в  местах 
установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и проч-
ности пола.

•  • Смазка цепей

•  • Смазка всех трущихся поверхностей 

•  • Замена гидравлического масла. Для правильной работы 
оборудования важно вовремя заменять масло. При осущест-
влении ухода за оборудованием необходимо учитывать ра-
бочую температуру, тип сервиса, уровни загрязнения, филь-
трацию, химический состав жидкости.  Если оборудование 
работает в тяжелых условиях (пыль, повышенная температу-
ра и т.д.), срок замены масла может быть уменьшен.

•  • Замена гидравлических шлангов.

•  • Замена цепей и роликов.

•  • Замена тросов и шкивов.

•  • Замена или восстановление гидравлических цилиндров.

•  • Замена или восстановление насосной станции.

•  • Проверка штока гидравлического цилиндра на предмет его 
деформации.

•  • Проверка крепления цилиндра на расшатанность 
и повреждения.

ОборудованиеОборудование2‑х стоечные подъёмники 2‑х стоечные подъёмники
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ПГН2–4.0 4 тонны

Подъёмник 2‑стоечный с нижней 
синхронизацией, 4 тонны, 220В / 380В

•  • Грузоподъёмность 4 тонны
•  • Общая высота: 2844 мм
•  • Время подъема / спуска: приблизительно 51 сек
•  • Максимальная высота подъема: 1800 мм
•  • Минимальная высота подъема: 117 мм
•  • Размах регулировки диска: 117‑244 мм
•  • Передняя лапа: 711‑1051 мм
•  • Задняя лапа: 991‑1462 мм
•  • Между колоннами: 2799 мм
•  • Между внешними гранями колонн: 3175 мм
•  • Между внешними гранями оснований колонн: 3420 мм
•  • Между основаниями колонн: 2679 мм
•  • Расстояние свободного хода между колоннами: 2456 мм
•  • Транспортировочные габариты подъёмника: 2950х540х700 мм
•  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
•  • Масса брутто: 605 кг

Подхват передвижной Адаптеры под рамные 
автомобили

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция

ПГН2–4.0 (B) 4 тонны

Подъёмник 2‑стоечный с нижней 
синхронизацией, 4 тонны, 380В

•  • Электрические замки безопасности
•  • Грузоподъёмность 4 тонны
•  • Общая высота: 2844 мм
•  • Время подъема / спуска: приблизительно 51 сек
•  • Максимальная высота подъема: 1800 мм
•  • Минимальная высота подъема: 117 мм
•  • Размах регулировки диска: 117‑244 мм
•  • Передняя лапа: 711‑1051 мм
•  • Задняя лапа: 991‑1462 мм
•  • Между колоннами: 2799 мм
•  • Между внешними гранями колонн: 3175 мм
•  • Между внешними гранями оснований колонн: 3420 мм
•  • Между основаниями колонн: 2679 мм
•  • Расстояние свободного хода между колоннами: 2456 мм
•  • Транспортировочные габариты подъёмника: 2950х540х700 мм
•  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
•  • Масса брутто: 605 кг

Подхват передвижной Адаптеры под рамные 
автомобили

Гидравлическая станция Пульт управления

ОборудованиеОборудование2‑х стоечные подъёмники 2‑х стоечные подъёмники
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ПГВ2–4.0 (В) 4 тонны

Подъёмник 2‑стоечный с верхней 
синхронизацией, 4 тонны, 380В

•  • Грузоподъёмность 4 тонны
•  • Общая высота: 3594 мм
•  • Время подъема / спуска: приблизительно 51 сек
•  • Максимальная высота подъема: 1800 мм
•  • Минимальная высота подъема: 117 мм
•  • Размах регулировки диска: 117‑244 мм
•  • Передняя лапа: 711‑1051 мм
•  • Задняя лапа: 991‑1462 мм
•  • Между колоннами: 2799 мм
•  • Между внешними гранями колонн: 3175 мм
•  • Между внешними гранями оснований колонн: 3420 мм
•  • Между основаниями колонн: 2679 мм
•  • Расстояние свободного хода между колоннами: 2456 мм
•  • Транспортировочные габариты подъёмника: 2950х540х700 мм
•  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
•  • Масса брутто: 615 кг

Подхват передвижной Адаптеры под рамные 
автомобили

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция

Подъёмник
История подъемника начинается с 2000‑х годов. Когда компания «Станкоимпорт» начала производство стан-
дартного подъемника для решения потребностей автосервисов, она столкнулась с непредвиденными обсто-
ятельствами. Дело в том, что стандартный подъемник уже тогда не удовлетворял жестким требованиям рос-
сийской действительности: сильные морозы выводили из  строя гидравлику, от  непрерывной эксплуатации 
растягивались тросы, рвались шланги, разрывались звенья цепи устройства, гнулись даже надежные на  вид 
стальные части, постоянно требовалось не дешевое техническое обслуживание, а все потому, что ни один стан-
дартный подъемник просто не может справиться с работой в российских реалиях.

Благодаря собственной квалифицированной технической службе, многочисленным отзывам от  работников 
автосервисов, налаженной обратной связи и хорошими отношениями с клиентами были собраны пожелания 
и  предложения по  доработке стандартной конструкции и  комплектации автоподъемника. Каждое мнение 
и каждый отзыв были изучены и тщательно проанализированы. Опыт команды профессионалов со всех уголков 
нашей необъятной страны лег в основу усовершенствованной версии подъемника СТАНКОИМПОРТ.

Сегодня, как  и  16 лет назад на  рынке автосервисного оборудования в  изобилии присутствуют стандартные 
подъемники различных конструкций и комплектации, плохо приспособленные для работы в России. Чтобы ра-
зобраться, в чем разница между заслужившим доверие подъемником и его китайскими аналогами, предлагаем 
Вам краткое сравнение:

СТОЙКИ
Стойки – основная составляющая любого подъемника. 
Чем они толще – тем надежнее вся конструкция. У подъем-
ника «Станкоимпорт» толщина стали стоек – 5 мм, что при-
дает достаточную прочность конструкции. На многих дру-
гих подъемниках толщина стали меньше – всего 4,5‑4,75 мм.

НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
Нижняя пластина – это именно та деталь, которая крепится 
болтами непосредственно к фундаменту. Она должна быть 
сверхпрочной. У  подъемника «Станкоимпорт» толщина 
нижней пластины стойки достигает 16 мм (для  усиления 
прочности при  интенсивной нагрузке), в  то  время когда 
на многих других подъемниках толщина пластины меньше 
– 14‑15 мм.

БАК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА
Многие подъемники имеют в  стандартной комплектации 
металлический бак, который начинает ржаветь еще во вре-
мя транспортировки, поскольку подъемники поставляются 
из Китая морем. Обычно, поставщики предлагают пласти-
ковый бак как опцию, за дополнительные деньги, что ведет 
к ощутимому удорожанию всего подъемника. Бак насосной 
станции подъемника «Станкоимпорт» уже в  стандартной 
комплектации выполнен из  пластика, что  полностью ис-
ключает коррозию, которая в последствии ведет к засоре-
нию всей гидравлической системы фрагментами ржавчины 
и грозит выходом из строя силовой установки.

ОСНОВАНИЕ ПОДХВАТА
Основание подхвата в сборе присутствует уже в стандарт-
ной комплектации подъемника «Станкоимпорт». Многие 
другие поставщики предлагают его только как  опцию, 
за дополнительные деньги.

КАРЕТКА
Толщина каретки – должна обеспечивать надежность и без-
опасность. У подъемника «Станкоимпорт» она составляет 
8 мм, у многих других подъемников – всего 6 мм. Кроме это-
го, каретка дополнительно усилена стальной пластиной, 
повышая и без того высокую механическую прочность узла.

ЦЕПЬ
Цепь устройства должна выдерживать высокие нагрузки 
при  интенсивной эксплуатации. У  подъемника «Станко-
импорт» цепь более прочна и  имеет размеры 4х4х121 мм, 
в то время как у многих других – только 4х3х71 мм.

ТРОС
Стандартный трос диаметром ø8 имеет свойство со време-
нем растягиваться. Поэтому подъемник «Станкоимпорт» 
оснащается более толстым и прочным тросом 6х19 ø9,3 мм.

ШКИВ
Характеристики шкива на  подъемнике «Станкоимпорт»: 
Н=15 мм, ø120 мм. У  большинства других подъемников – 
только ø90 мм.

«ЛАПЫ»
Подвижные «лапы» подъемника «Станкоимпорт»: пер-
вая ступень имеет размеры 100*80*6 мм, вторая ступень 
– 80*60*6 мм квадратного сечения, что обеспечивает проч-
ность при нагрузке. У других подъемников толщина метал-
ла ступеней не превышает 5 мм. Кроме этого, длина «лап» 
у  подъемника «Станкоимпорт» позволяет обслуживать 
даже рамные джипы, с чем не может справиться большин-
ство китайских подъемников из‑за долее коротких «лап».

ШЛАНГ
Шланг у  подъемника «Станкоимпорт» выполнен из  двух-
слойной металлической ткани с  оплеткой, что  предот-
вращает поломку при резком перепаде температур. Также 
шланг выдерживает давление 5000 psi, в то время, как мно-
жество других подъемников комплектуется шлангами 
из  однослойной металлической ткани, не  рассчитанных 
на давление свыше 4250 psi.

ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Подъемник «Станкоимпорт» оснащен цилиндром с  дрос-
сельным или  так называемым «парашютным» клапаном, 
что  обеспечивает высокую безопасность. При  разрыве 
гидравлической магистрали, благодаря этому клапану, 
«лапы» подъемника опускаются медленно, а  не  резко па-
дают вниз.

ОборудованиеОборудование2‑х стоечные подъёмники 2‑х стоечные подъёмники
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Внимание!

Для надлежащей установки и использования подъемника необходимо сле-
довать данным инструкциям. Несоблюдение данных инструкций может стать 
причиной тяжелых травм и аннулированию гарантии производителя. Произ-
водитель не  несет ответственности за  убытки и  любой вред, причиненный 
в результате неправильной установки или использования.

Расположение силового элемента

Гидростанция должна быть расположена С ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ, что и ВЕДУ-
ЩАЯ платформа (с цилиндром). Вспомогательные рельсовые балки каждой 
платформы ДОЛЖНЫ быть установлены с внутренней стороны.

Фундамент и анкерные крепления

1.	 Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 
200 мм под глубину анкерного болта 160 мм.

2.	 Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных 
болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 
200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть 
не менее 160 мм.

3.	 Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом 
подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только крепле-
нием к основанию.

4.	 Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный 
болт для  нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект под-
кладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.

5.	 Если анкера не  затягиваются с  необходимым моментом, замените бетон в  местах 
установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и проч-
ности пола

•  • Проверка состояния рабочих тросов

•  • Проверка состояния стопорных лент

•  • Проверка соединений и работы гидросистемы

•  • Проверка состояния и регулировка стопорных механизмов

•  • Проверка и регулировка защитных систем (концевики и датчики)

•  • Проверка электрических компонентов подъёмника и пульта управления

•  • Проверка крепления подъёмника и соединений

•  • Проверка соединений и работы гидросистемы

•  • Замена гидравлического масла в системе

Подъёмник 4‑х стоечный
Общие требования к установке и обслуживанию

Ежегодное обслуживание

ОборудованиеОборудование4-х стоечные подъёмники 4-х стоечные подъёмники
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ПГ4–4.5, ПГ4–4.5 (С) 4.5 тонны

Подъёмник 4‑стоечный для сход-развала, 
4,5 тонны, 380В
ПГ4–4.5 (С) – для слесарных работ

•  • Грузоподъемность: 4,5 тонны
•  • Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
•  • Мощность электродвигателя: 2,2 Кв
•  • Параметры электросети: 230‑400 / 50 В / Гц
•  • Высота подъема: 1700 мм
•  • Общая высота: 2225 мм
•  • Общая ширина: 3470 мм
•  • Ширина проезда: 3010 мм
•  • Ширина платформы: 490 мм
•  • Длина платформы: 4860 мм
•  • Скорость подъема: 50 сек
•  • Скорость опускания: 45 сек
•  • Транспортировочные габариты подъёмника: 4950х600х710 мм
•  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
•  • Масса брутто: 1270 кг

ПГ4–5.5 5.5 тонны

Подъёмник 4‑стоечный для сход-развала, 
5,5 тонны, 380В

•  • Грузоподъемность: 5,5 тонны
•  • Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
•  • Мощность электродвигателя: 2,2 Кв
•  • Параметры электросети: 230‑400 / 50 В / Гц
•  • Высота подъема: 1750 мм
•  • Общая высота: 2275 мм
•  • Общая ширина: 3333 мм
•  • Ширина проезда: 2863 мм
•  • Ширина платформы: 490 мм
•  • Длина платформы: 5190 мм
•  • Скорость подъема: 50 сек
•  • Скорость опускания: 45 сек
•  • Транспортировочные габариты подъёмника: 5200х640х800 мм
•  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
•  • Масса брутто: 1530 кг

Задняя сдвижная 
платформа

Задняя сдвижная 
платформа

Механизм для снятия 
стопоров

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция Гидравлическая станцияПульт управления Пульт управления

ОборудованиеОборудование 4-х стоечные подъёмники4-х стоечные подъёмники
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ПГП4–4.5 4.5 тонны

Подъёмник 4‑стоечный для сход-развала, 
4,5 тонны, 380В

•  • Грузоподъемность: 4,5 тонны
•  • Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
•  • Мощность электродвигателя: 2,2 Кв
•  • Параметры электросети: 230‑400 / 50 В / Гц
•  • Высота подъема: 1850 мм
•  • Общая высота: 2395 мм
•  • Общая ширина: 3530 мм
•  • Ширина проезда: 3003 мм
•  • Ширина платформы: 510 мм
•  • Длина платформы: 4851 мм
•  • Платформа: П-образная
•  • Скорость подъема: 50 сек
•  • Скорость опускания: 45 сек
•  • Транспортировочные габариты подъёмника: 4950х600х710 мм
•  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
•  • Масса брутто: 1300 кг

РГТ-2.0 2 тонны

Траверса гидравлическая с ручным приводом 
2 тонны

•  • Максимальная грузоподъемность 2000 кг;
•  • Высота основания 158 мм;
•  • Толщина верхней платформы 100 мм;
•  • Высота адаптера 100 мм;
•  • Ход подъема траверсы 200 мм;
•  • Диапазон регулировки ширины балки подхвата 870‑1400 мм;
•  • Диапазон регулировки установочного раз-

мера опорной балки 780‑1100 мм;
•  • База подхвата 840‑1200 мм.

ПГТ-2.0 2 тонны

Траверса гидравлическая с пневматическим 
приводом 2 тонны

•  • Максимальная грузоподъемность 2000 кг;
•  • Высота основания 158 мм;
•  • Толщина верхней платформы 100 мм;
•  • Высота адаптера 100 мм;
•  • Ход подъема траверсы 200 мм;
•  • Диапазон регулировки ширины балки подхвата 870‑1400 мм;
•  • Диапазон регулировки установочного раз-

мера опорной балки 780‑1100 мм;
•  • База подхвата 840‑1200 мм.

Задняя сдвижная 
платформа

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция Пульт управления

ОборудованиеОборудование Траверсы4-х стоечные подъёмники
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Внимание!

Для надлежащей установки и использования подъемника необходимо сле-
довать данным инструкциям. Несоблюдение данных инструкций может стать 
причиной тяжелых травм и аннулированию гарантии производителя. Произ-
водитель не  несет ответственности за  убытки и  любой вред, причиненный 
в результате неправильной установки или использования.

Фундамент и анкерные крепления

1.	 Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 
200 мм под глубину анкерного болта 160 мм.

2.	 Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных 
болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 
200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть 
не менее 160 мм.

3.	 Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом 
подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только крепле-
нием к основанию.

4.	 Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный 
болт для  нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект под-
кладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.

5.	 Если анкера не  затягиваются с  необходимым моментом, замените бетон в  местах 
установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и проч-
ности пола

Ножничный подъёмник
Общие требования к установке и обслуживанию

•  • Очистка элементов пантографа.

•  • Проверка состояния стопорных механизмов.

•  • Проверка герметичности соединений и работы гидравлической системы

•  • Смазка элементов пантографа согласно карт смазки.

•  • Проверка и регулировка систем безопасности (концевые выключатели и датчики).

•  • Проверка электрических компонентов подъемника и контрольной панели.

•  • Проверка элементов крепления подъемника.

Ежегодное обслуживание

ППГ-3.0 3 тонны

Подъёмник ножничный, под пороги, 
напольный, 3 тонны, 380В

•  • Грузоподъемность 3 тонны
•  • Наибольшая высота подъема 1900 мм
•  • Начальная высота платформы 105 мм
•  • Длина платформы 1435 мм
•  • Ширина платформы 600 мм
•  • Время подъема 50 с
•  • Время опускания ≤60 с
•  • Электропитание 380V / 220V±5 % 50Hz
•  • Мощность двигателя 2.2 kw
•  • Транспортировочные габариты 

подъёмника: 1600х620х170 мм Х2
•  • Транспортировочные габариты 

пульта управления: 960х580х380 мм
•  • Масса брутто: 969 кг

ОборудованиеОборудованиеНожничные подъёмники Ножничные подъёмники
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Шиномонтажное оборудование
Общие требования к установке и обслуживанию

1.	 Внимание: Всегда отсоединяйте стенд от линии подачи сжатого воздуха. Несколько 
раз нажмите педаль отжима покрышки, чтобы удалить весь воздух из машины. Так-
же отключите аппарат от электрической сети.

2.	 Всякий раз перед началом работы проверяйте общее состояние стенда на отсут-
ствие ослабленных винтов, поломанных деталей, повреждений на электрических 
проводах и шлангах, правильное расположение ремней, соединяющие движущие 
части, то есть, все, что может повлиять на безопасность. При появлении посторон-
них шумов или вибраций немедленно отключите аппарат от насоса и от сети. Не ис-
пользуйте его до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

3.	 Не реже, чем раз в неделю обязательно промывайте монтажный стол очистителем 
или негорючим растворителем. Смазывайте направляющие кулачков.

4.	 Каждый день освобождайте водоотделитель от воды. Ежемесячно проверяйте уро-
вень масла в масляном бачке. При необходимости долейте масло SAE30. Убедитесь 
также, что после 5-6 нажатий на педаль отжима покрышки в бачок поступает 1 ка-
пля масла. При необходимости отрегулируйте при помощи регулировочного винта 
поток масла.

5.	 Через 20 дней после начала эксплуатации подтяните крепежные винты кулачков.

GT-300A 10"-22"

Шиномонтажный станок полуавтоматический 
(10"-22") 380В / 220В

•  • Внешний зажим 10”-19”
•  • Внутренний зажим 12”-22”
•  • MAX диаметр колеса 41” (1140 мм)
•  • MAX ширина колеса 14” (355 мм)
•  • Ассиметричные кулачки
•  • Вес нетто 185 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х920 мм
•  • Масса брутто: 200 кг

Новинка!

Новинка!
GT-301A 12"-26"

Шиномонтажный станок полуавтоматический 
(12"-26") 380В

•  • Внешний зажим 12”-23”
•  • Внутренний зажим 14”-26”
•  • MAX диаметр колеса 45” (1143 мм)
•  • MAX ширина колеса 16” (406 мм)
•  • Взрывная накачка
•  • Ресивер в колонне
•  • Вес нетто 215 кг
•  • Транспортировочные габариты: 900х1130х1080 мм
•  • Масса брутто: 242 кг

GT-301 12"-26"

Шиномонтажный станок полуавтоматический 
(12"-26") 380В

•  • Внешний зажим 12”-23”
•  • Внутренний зажим 14”-26”
•  • MAX диаметр колеса 45” (1143 мм)
•  • MAX ширина колеса 16” (406 мм)
•  • Вес нетто 212 кг
•  • Транспортировочные габариты: 900х1130х1080 мм
•  • Масса брутто: 240 кг

GT-303 12"-26"

Шиномонтажный станок полуавтоматический 
(12"-26") 380В

•  • Внешний зажим 12”-23”
•  • Внутренний зажим 14”-26”
•  • MAX диаметр колеса 45” (1143 мм)
•  • MAX ширина колеса 16” (406 мм)
•  • Два вспомогательных цилиндра
•  • Вес нетто 244 кг
•  • Транспортировочные габариты: 1130х1080х1098 мм
•  • Масса брутто: 270 кг

Оборудование ОборудованиеОборудование Шиномонтажные станки для колес легковых авто
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GT-305A 12"-26"

Шиномонтажный станок полуавтоматический 
(12"-26") 380В

•  • Внешний зажим 12”-23”
•  • Внутренний зажим 14”-26”
•  • MAX диаметр колеса 45” (1143 мм)
•  • MAX ширина колеса 16” (406 мм)
•  • Взрывная накачка
•  • Ресивер в колонне
•  • Вес нетто 233 кг
•  • Транспортировочные габариты: 1130х1080х1080 мм
•  • Масса брутто: 257 кг

Новинка!

GT-201A 10"-24"

Шиномонтажный станок автоматический 
(10"-24") 380В

•  • Внешний зажим 10”-21”
•  • Внутренний зажим 12”-24”
•  • MAX диаметр колеса 41” (1040 мм)
•  • MAX ширина колеса 14” (355 мм)
•  • Взрывная накачка
•  • Вес нетто 210 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х1080 мм
•  • Масса брутто: 247 кг

GT-203A 12"-26"

Шиномонтажный станок автоматический 
(12"-26") 380В

•  • Внешний зажим 12”-23”
•  • Внутренний зажим 14”-26”
•  • MAX диаметр колеса 45” (1143 мм)
•  • MAX ширина колеса 16” (406 мм)
•  • Взрывная накачка
•  • Вес нетто 240 кг
•  • Транспортировочные габариты: 900х1130х1080 мм
•  • Масса брутто: 278 кг

Новинка!

Балансировочное оборудование

Ежедневно необходимо: Ежемесясно следует:

1.	 Осматривать станок на  предмет отсутствия ме-
ханических повреждений его частей, целостно-
сти электропроводки, надежности закрепления 
станка на полу и любых других факторов, кото-
рые могут повлиять на безопасность работы. Если 
прослушивается посторонний шум или  ощуща-
ется вибрация станка при его работе, не исполь-
зуйте станок до устранения неисправности.

2.	 Протирать от грязи резьбовой адаптер вала, вну-
треннюю резьбу фиксирующей быстросъёмной 
гайки, конуса.

3.	 Контролировать выполнение требований усло-
вий эксплуатации: 
–  температура окружающей среды от –5 до +500С 
–  относительная влажность не более 80 % 
–  выполнение порядка работы оператором

1.	 Проверять: 
–  колебания в сети питания станка не – более 
220В +10 % и не менее –10 %; 
–  наличие электрического подключения к зазем-
лению сети питания 220В;

2.	 Контролировать измерения дисбаланса на  кали-
бровочном колесе (эталоне). Калибровка измере-
ний дисбаланса.

3.	 Контролировать работы привода вала. 
При необходимости подтянуть приводной ремень. 
Для этого надо снять пластиковую крышку с кор-
пуса станка, ослабить крепление двигателя, на-
тянуть ремень за  счет перемещения двигателя, 
закрепить двигатель в его новом положении и вер-
нуть на  место крышку станка. Снять крышку воз-
можно при верхнем положении панели управления 
(два положения фиксируются двумя болтами).

GT-26 г / а

Шиномонтажный стенд для грузовых колес 
14"-26", 380В

•  • Диаметр диска 14"-26" 
•  • Наибольшая масса колеса 1500кг 
•  • Наибольшая ширина колеса 760мм 
•  • Наибольший диаметр колеса 1500мм
•  • Вес нетто 740 кг
•  • Транспортировочные габариты: 1650х2100х930 мм
•  • Масса брутто: 775 кг

ST-200A (T) л / а, г / а

Балансировочный стенд для грузовых колес 
10"-24", 380В

•  • Возможность балансировки легковых и грузовых колес
•  • Пневматический подъёмник
•  • MAX вес колеса 130 кг
•  • Диаметр диска 10” – 24”
•  • Ширина диска 1,5” – 20”
•  • Диаметр колеса до 40”
•  • Ширина колеса до 20”
•  • Вес нетто 220 кг
•  • Транспортировочные габариты: 1300х990х1130 мм
•  • Масса брутто: 332 кг

ОборудованиеОборудование Шиномонтажные станки и балансировочное оборудованиеШиномонтажные станки для колес легковых авто



22 23

Новинка!

ST-200A ручной

Балансировочный стенд с ручным вводом 220В

•  • MAX вес колеса 65 кг
•  • Диаметр диска 10”-24”
•  • Ширина диска 1,5”-20”
•  • Вес нетто 99 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х1250 мм
•  • Масса брутто: 109 кг

ST-300A ручной

Балансировочный стенд с ручным вводом 220В

•  • MAX вес колеса 65 кг
•  • Диаметр диска 10”-24”
•  • Ширина диска 1,5”-20”
•  • Вес нетто 98 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х1250 мм
•  • Масса брутто: 109 кг

ST-202A п / автомат

Балансировочный стенд полуавтоматический 
220В

•  • MAX вес колеса 65 кг
•  • Диаметр диска 10”-24”
•  • Ширина диска 1,5”-20”
•  • Вес нетто 78 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х1160 мм
•  • Масса брутто: 97 кг

ST-302A п / автомат

Балансировочный стенд полуавтоматический 220В

•  • Автоматический ввод дистанции
•  • Автоматический ввод диаметра
•  • MAX вес колеса 65 кг
•  • Диаметр диска 10”-24”
•  • Ширина диска 1,5”-20”
•  • Вес нетто 101 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х1180 мм
•  • Масса брутто: 116 кг

Новинка!

Новинка!
ST-303A автомат

Балансировочный стенд автоматический 220В

•  • Автоматический ввод дистанции
•  • Автоматический ввод диаметра
•  • Автоматический ввод ширины
•  • Выносной дисплей
•  • MAX вес колеса 65 кг
•  • Диаметр диска 10”-24”
•  • Ширина диска 1,5”-20”
•  • Вес нетто 102 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х1250 мм
•  • Масса брутто: 123 кг

Новинка!
ST-303A (M) автомат
Балансировочный стенд автоматический 
с монитором 220В

•  • Автоматический ввод дистанции
•  • Автоматический ввод диаметра
•  • Автоматический ввод ширины
•  • LCD-монитор
•  • MAX вес колеса 65 кг
•  • Диаметр диска 10”-24”
•  • Ширина диска 1,5”-20”
•  • Вес нетто 112 кг
•  • Транспортировочные габариты: 960х760х1250 мм
•  • Масса брутто: 126 кг

ОборудованиеОборудование Оборудование для легковых и грузовых автоБалансировочные станки для колес легковых авто
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SD0301A 1000 кг

Стойка трансмиссионная двухштоковая 
со столом на 1000 кг.

•  • Высота подъёма 860‑1845 мм

SD0303B 300 кг

Стойка трансмиссионая на 300 кг.

•  • Высота подъема 1125‑1885 мм

SD0303 500 кг

Стойка трансмиссионая на 500 кг.

•  • Высота подъема 1125‑1885 мм

Стойки

•  • Когда стойка не используется, ее необходимо хранить в сухом помещении. Стол дол-
жен находиться в максимально низком положении.

•  • Регулярно проверяйте нет ли на поршне / штоке / следов коррозии. Открытые поверх-
ности необходимо очищать чистой масляной тканью.

•  • Предупреждение: Запрещается использовать наждачную бумагу или абразивные 
материалы для чистки поверхностей.

•  • Для предотвращения коррозии, обеспечения легкости вращения роликов и хода пе-
дали, оси и петли необходимо смазать тонким слоем жидкого масла. Регулярно об-
новляйте смазку на осях, роликах и петлях.

•  • Для проверки уровня масла, опустите стол в нижнее положение и открутите проб-
ку с отверстием для выпуска воздуха. В случае необходимости, добавьте высококаче-
ственного гидравлического масла. Закрутите и затяните пробку с отверстием для вы-
пуска воздуха. Стравите воздух из гидравлической системы.

•  • Предупреждение: Запрещается использовать тормозную или любые другие 
не предназначенные для гидросистемы жидкости. При добавлении, не смешивайте 
масла различных марок.

•  • Для обеспечения наилучшей производительности и долгого срока службы, гидрав-
лическое масло должно полностью меняться по мере загрязнения, но не реже одно-
го раза в год. Опустите стол в нижнее положение, открутите пробку с отверстием 
для выпуска воздуха, положите стойку набок и слейте масло в подходящую емкость. 
Установите стойку в вертикальное положение. Убедитесь в том, что в гидросисте-
му не попала грязь, и залейте в нее подходящее гидравлическое масло. После этого 
установите на место пробку с отверстием выпуска воздуха и стравите из гидросисте-
мы воздух.

•  • Примечание: Утилизируйте отработанное масло в соответствии с действующими 
нормами.

•  • В случае, если работоспособность стойки снизилась, необходимо стравить из гидро-
системы воздух.

•  • Рекомендуется чтобы ежегодную проверку выполнял квалифицированный техниче-
ский специалист.

Техническое обслуживание

ОборудованиеОборудованиеСтойки трансмиссионые Стойки трансмиссионые



26 27

SD0804CE 20 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
приводом на 20 тонн

SD0805C 20 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
и ножным приводом на 20 тонн

TY20001 20 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
приводом на 20 тонн

SD0803CE 12 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
приводом на 12 тонн

SD0801 4 тонны

Пресс гидравлический настольный на 4 тонны

SD0803B 12 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
и ножным приводом на 12 тонн

SD0802CE 10 тонн

Пресс гидравлический настольный на 10 тонн

Пресса

1.	 Очищайте все внешние поверхности пресса чистой мягкой сухой тряпкой, пери-
одически смазывайте маловязким маслом все подвижные части пресса по мере 
необходимости. 

2.	 Если пресс не используется, его следует хранить в сухом помещении. При этом ци-
линдр и поршень пресса должны быть опущены в исходное состояние. 

3.	 Если мощность пресса падает, удалите воздух из гидравлического контура. 

4.	 Проверьте уровень гидравлического масла, отвинтите запорную гайку сверху ре-
зервуара и, если масла недостаточно, залейте высококачественное гидравлическое 
масло для гидравлических цилиндров, затем замените запорную гайку и удалите 
воздух из гидравлического контура. 

ОборудованиеОборудованиеПрессы Прессы
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TB-025 опция

Набор пуансонов для пресса 10‑30 тонн

SD0881 50 тонн

Пресс электрогидравлический напольный 
на 50 тонн

SD0808CE 30 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
приводом на 30 тонн

SD0824 30 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
и ножным приводом на 30 тонн

SD0825 50 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
и ножным приводом на 50 тонн

SD0808B 30 тонн

Пресс гидравлический напольный с ручным 
приводом на 30 тонн

ОборудованиеОборудованиеПрессы Прессы
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HM2503 2 тонны

Кран гаражный гидравлический на 2 тонны

ДомкратыКран

Пневмо домкраты

Техническое обслуживание выполняемое раз в три месяца

Гидравлические гаражные краны, имеют различные вариации конструкции и грузоподъемности, предна-
значены для подъема и перемещения тяжелых узлов и автомобильных агрегатов.

Каждый вид имеет свои особенности. Передвижные устройства, например, чаще используются на станциях 
технического обслуживания и в частных гаражах. Как правило, у подобных устройств низкие опорные лапы 
на колёсах, позволяющие подкатывать их под днище автомобиля. Стационарные краны принято устанав-
ливать на заранее подготовленное выделенное место с невозможностью их передвижения, стрела таких 
кранов комплектуется поворотным механизмом.
Для этого типа крана важно прочное бетонное покрытие, которое  обеспечит надёжное крепление.

Ежемесячное техническое обслуживание

•  • Каждые три месяца необходимо полностью осмотреть домкрат и убедиться, что на 
нем нет ржавчины или коррозии. При необходимости очистите механизм накачки и 
протрите его тканью, пропитанной маслом. 

Гидравлические гаражные 
краны имеют 2 вида 
приводов:

Гидравлическое гаражное 
оборудование 4 вида:

•  • гидравлический: все операции осу-
ществляются при помощи гидравли-
ческих цилиндров.

•  • комбинированный: для работы обо-
рудования применяется как гидрав-
лические цилиндры, так и меха-
нические лебёдки ручного типа с 
блоками усиления.

•  • по конструктивному исполнению 
различаются складные и не склад-
ные конструкции

•  • по вариациям установки выделяют 
передвижные и стационарные.

•  • Очищайте внешние поверхности домкрата сухой, чистой и мягкой тряпкой, и перио-
дически смазывайте все соединения и подвижные части легким маслом.  

•  • Если домкрат не используется, поршень и выдвижной винт должны находиться в 
крайнем нижнем положении. Храните домкрат в сухом помещении.

•  • Если эффективность работы домкрата упала или он не работает, то стравите воздух 
из гидросистемы: поверните маховик на 1-1/2 оборота против часовой стрелки. Осто-
рожно потяните маслозаливную пробку. Подсоедините штуцер воздуховода к источ-
нику подачи воздуха, откройте воздушный клапан и немного прокачайте насос дом-
крата. Поверните маховик по часовой стрелке до упора. Проверьте уровень масла. 

•  • Регулярная смазка чрезвычайно важна для домкрата, так как он работает на удержа-
ние высоких нагрузок. Любые препятствия, вызванные наличием грязи или корро-
зии, могут привести  к замедлению работы механизма, и/или к ухудшению плавности 
хода. Это, в свою очередь, приведет к повреждению деталей домкрата. Необходима 
ежемесячная смазка домкрата.

К сведению

Складной гидравлический кран имеет возможность 
передвижения, что существенно снижает его грузо-
подъемность. Стационарные краны всегда облада-
ют большей грузоподъемностью и возможностью 
поворота стрелы.

К сведению

Практически все гаражные гидравлические краны 
устанавливаются на  массивные опорные профи-
ли, которые могут быть расположены параллельно 
друг к  другу или  направлены в  стороны от  центра 
под углом. Обратите внимание, что с опорами, раз-
ведёнными в стороны, кран будет более устойчивым.

К сведению

Наибольшей популярностью в своем сегменте уже 
несколько лет стабильно пользуется кран гидрав-
лический гаражный на 2 т, имеющий складную кон-
струкцию передвижного типа. Грузоподъемности 
подобного оборудования оптимальна для обслу-
живания любого легкового автомобиля. Модель 
имеет умеренную стоимость, может быть собрана 
своими руками в течение 30 минут и выполнять 
любые операции в пределах замкнутого простран-
ства, а также участвовать в строительстве самого 
гаража.

Оборудование ОборудованиеОборудованиеКран
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T90204 2 тонны

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 2 тонны

T90604 6 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 6 тонн

T90404 4 тонны

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 4 тонны

T91004 10 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 10 тонн

T90304 3 тонны

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 3 тонны

T90804 8 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 8 тонн

T90504 5 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 5 тонн

T91204 12 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 12 тонн

•  • Высота подъёма: 181‑345 мм

•  • Высота подъёма: 194‑372 мм

•  • Высота подъёма: 194‑372 мм

•  • Высота подъёма: 216‑413 мм

•  • Высота подъёма: 216‑413 мм

•  • Высота подъёма: 230‑457 мм

•  • Высота подъёма: 230‑460 мм

•  • Высота подъёма: 230‑465 мм

ОборудованиеОборудованиеДомкраты бутылочные Домкраты бутылочные
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T91504 15 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 15 тонн

SD2001 12 тонн

Пневмо-гидравлический бутылочный домкрат 
на 12 тонн

T93204 32 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 32 тонны

SD2003 35 тонн

Пневмо-гидравлический бутылочный домкрат 
на 35 тонн

T92004 20 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 20 тонн

SD2002 20 тонн

Пневмо-гидравлический бутылочный домкрат 
на 20 тонн

T95004 50 тонн

Гидравлический бутылочный домкрат 
на 50 тонн

SD2004 50 тонн

Пневмо-гидравлический бутылочный домкрат 
на 50 тонн

•  • Высота подъёма: 230‑460 мм •  • Высота подъёма: 260‑510 мм

•  • Высота подъёма: 264‑414 мм

•  • Высота подъёма: 262‑506 мм

•  • Высота подъёма: 307‑485 мм

•  • Высота подъёма: 242‑452 мм

•  • Высота подъёма: 285‑465 мм

•  • Высота подъёма: 300‑480 мм

ОборудованиеОборудованиеДомкраты бутылочные Домкраты бутылочные
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TQ22001 22 тонны

Пневмо-гидравлический подкатной домкрат 
на 22 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 181‑345

T83001Q 3 тонны

Гидравлический подкатной домкрат на 3 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 145‑520

SD1902 22 тонны

Пневмо-гидравлический подкатной домкрат 
на 22 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 226‑450

TA82006 2 тонны

Гидравлический подкатной домкрат на 2 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 125‑300

SD1904 50 тонн

Пневмо-гидравлический подкатной домкрат 
на 50 тонн

•  • Высота подъёма, мм: 290‑540

SD1903 35 тонн

Пневмо-гидравлический подкатной домкрат 
на 35 тонн

•  • Высота подъёма, мм: 258‑536

SD1911 20 / 40 тонн

Пневмо-гидравлический подкатной домкрат 
на 20 / 40 тонн

•  • Высота подъёма, мм: 140‑360

HM5605 3.25 тонны

Гидравлический подкатной домкрат 
на 3,25 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 90‑520

HM5903 2.5 тонны

Гидравлический подкатной домкрат 
на 2,5 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 120‑460

Новинка!

Новинка!

ОборудованиеОборудованиеДомкраты подкатные Домкраты подкатные
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HM5504 5 тонн

Гидравлический подкатной домкрат 
на 5 тонн

•  • Высота подъёма, мм: 150‑590

HM3403 9000 psi

Гидравлический насос с ножным приводом

•  • Надежные пружины, предохраняющие ру-
кав высокого давления от излома

•  • Клапан ручного сброса давления
•  • Прорезиненная накладка педали, пре-

дотвращающая скольжение
•  • Долговечная порошковая окраска

Характеристики:
•  • Номинальное давление: 9000 psi
•  • Емкость: 790 мл
•  • Совместимость: 1 / 4"
•  • Цвет: синий
•  • Вес: 15 кг

SD0102 4 тонны

Гидравлический набор на 4 тонны

•  • Усилие 4 тонны
•  • Рабочее давление насоса 56,5 МПа
•  • Минимальная высота цилиндра 267 мм
•  • Ход цилиндра 120 мм
•  • Необходимое количество масла 350 г

SD0202 10 тонн

Гидравлический набор на 10 тонн

•  • Усилие 10 тонн
•  • Минимальная высота цилиндра 322 мм
•  • Ход цилиндра 130 мм

TRA8485 3 тонны

Реечный домкрат на 3 тонны, 1020 мм

•  • Высота подъёма, мм: 125‑1020

TRA8605 3 тонны

Реечный домкрат на 3 тонны, 1330 мм

•  • Высота подъёма, мм: 125‑1330

HM5501 2 тонны

Гидравлический подкатной домкрат на 2 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 75‑465

HM5503 3 тонны

Гидравлический подкатной домкрат на 3 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 140‑610

HM5502 2 тонны

Гидравлический подкатной домкрат на 2 тонны

•  • Высота подъёма, мм: 75‑520

ОборудованиеОборудованиеДомкраты подкатные и реечные Кузовной ремонт
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SD1302 2 тонны

Гидравлическая стяжка на 2 тонны

•  • Усилие: 2 т
•  • Макс. рабочая длина: 530 мм
•  • Ход цилиндра: 128 мм
•  • Вес нетто: 26 кг
•  • Вес брутто: 27 кг
•  • Размер упаковки: 53.5х31х16

SD1201A 1 тонна

Стяжка пружин на 1 тонну

•  • Усилие: 1 т
•  • Макс. рабочая длина: 240 мм
•  • Ход цилиндра: 240 мм
•  • Размер пружины: 4~6‑1 / 2
•  • Вес нетто: 19,5 кг
•  • Вес брутто: 20,5 кг

TW05001 500 кг

Траверса для вывешивания двигателя на 500 кг

•  • Позволяет заменять части двигателя без его извлечения
•  • Оснащена регулируемой по высоте и шири-

не конструкцией для вывешивания груза
•  • Покрыта долговечной порошковой краской
•  • Максимальный вес груза: 500 кг
•  • Длина перекладины: 1500 ммSD1303 10 тонн

Гидравлическая стяжка на 10 тонн

•  • Усилие: 10 т
•  • Макс. рабочая длина: 732 мм
•  • Ход цилиндра: 150 мм
•  • Вес нетто: 31 кг
•  • Вес брутто: 33,5 кг
•  • Размер упаковки: 73.5х30,5х18.5

SD1701 500 кг

Траверса для вывешивания двигателя на 500 кг

•  • Грузоподъёмность 500 кг
•  • Рабочий диапозон 730‑1480 мм

T25671 567 кг

Стенд для ремонта двигателя а / м на 567 кг

•  • Имеет универсальную систему крепежа для двигате-
лей Российских и зарубежных производителей

•  • Легко перемещается, благодаря надеж-
ной и маневренной конструкции колес

•  • Устойчивая конструкция, обеспечивающая вы-
сокую безопасность при работе

•  • Стенд оснащен удобной вращающей-
ся подставкой для инструмента

•  • Нижняя часть конструкции П-образной формы по-
зволяет использовать поддон для сбора масла

•  • Долговечная порошковая окраска
•  • Соответствует требованиям директив Евросоюза
•  • Максимальный вес для агрегата: 567 кг

SD1301 5 тонн

Гидравлическая стяжка на 5 тонн

•  • Усилие: 5 т
•  • Макс. рабочая длина: 610 мм
•  • Ход цилиндра: 130 мм
•  • Вес нетто: 30 кг
•  • Вес брутто: 33,5 кг
•  • Размер упаковки: 70х28,5х19

ОборудованиеОборудование РазноеКузовной ремонт



42 43

T26801 680 кг

Стенд для ремонта двигателя а / м на 680 кг

•  • Имеет универсальную систему крепежа для двигате-
лей Российских и зарубежных производителей

•  • Складывается, уменьшая вдвое занимае-
мое место (запатентованный дизайн)

•  • Легко перемещается, благодаря надеж-
ной и маневренной конструкции колес

•  • Устойчивая конструкция, обеспечивающая вы-
сокую безопасность при работе

•  • Стенд оснащен удобной вращающей-
ся подставкой для инструмента

•  • Долговечная порошковая окраска
•  • Соответствует требованиям директив Евросоюза
•  • Максимальный вес для агрегата: 680 кг

TRH6802–2 лежак

Подкатной лежак пластиковый

•  • Лёгкий и прочный
•  • Эргономичный дизайн
•  • Поворотные колёса
•  • Размеры: 1010х475х130 мм
•  • Вес: 5 кг

T46002 6 тонн

Опора для а / м на 6 тонн

•  • Простая эксплуатация
•  • Надежная конструкция
•  • Регулируемая высота подхвата
•  • Обеспечивает надежное вывешивание автомобиля
•  • Удобная транспортировка, благодаря малому весу
•  • Имеет долговечную порошковую окраску
•  • Грузоподъемность: 6 тонн
•  • Минимальная высота подхвата: 390 мм
•  • Максимальная высота подъема: 605 мм

TRF2750 захват

Захват для подъема и перемещения узлов а / м

•  • Укомплектован 4‑мя крепежными элементами, по-
зволяющими надежно фиксировать груз

•  • Оснащен регулируемой по ширине кон-
струкцией для вывешивания груза

•  • Имеет настройку баланса для закрепленного груза, что по-
зволяет перемещать тяжести в определенном положении

•  • Покрыт долговечной порошковой краской
•  • Максимальный вес груза: 680 кг

TR6452A лежак

Подкатной лежак

•  • Алюминиевая рама
•  • Поворотные колёса
•  • Регулируемый подголовник
•  • Размеры: 1120х490х134 мм
•  • Вес: 8,4 кг

ОборудованиеОборудованиеРазное Разное
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ОБОРУДОВАНИЕ

Производство и продажа
профессионального инструмента
и оборудования для автосервисов
и промышленных предприятий
в России и странах СНГ
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